
免除傳統錄音系統必須佈線與併接外線或電話機的繁瑣工程。採用網路錄音技術，
乙太網路連接，安裝設定簡易。

超過100萬人每天使用中超過100萬人每天使用中 台灣市場佔有率超過65%台灣市場佔有率超過65% 連續18年榮獲銷售量第一名連續18年榮獲銷售量第一名

東訊
網路交換機錄音系統
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電信營運商
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無論商務議價、下訂購物、來電洽詢、委託買賣、客服電訪、法律諮詢、報案筆錄、甚

或恐嚇詐騙等，東訊MAR-1608 都能提供貼心錄音服務，精準儲存事件語音證據，免除
可能的糾紛，是企業大老闆們的好幫手。
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東訊
網路交換機錄音系統

台北

MAR-1608

商品規格

商品功能

一般外線錄音容量

IP外線錄音容量

最長可錄音時間

儲存裝置

主機安裝模式

電源供應

重量    

體積 (長x高x深)

8-16路

8-16路

8100 小時

SSD 硬碟

錄音檔格式 MP3

乙太網路連接

110-240VAC/12VDC/5A

1.2 KG

215.5 x 44 x 190 mm

分機通話時錄音

分機通話時錄音

可外接硬碟擴充**

可選擇外接硬碟**

音質清晰

可近端或遠端錄音

主機規格 MAR-1608 規格說明

一般外線錄音

註：商品規格如有變更，則以實品為主

IP外線錄音

行動分機錄音

數位分機錄音

主機網路管理

網頁式設定管理

管理權限分級

類比分機錄音

可選擇是否要錄音

可選擇是否要錄音

可選擇是否要錄音

可選擇是否要錄音

近端管理/遠端管理

設定/查詢/播放/
下載備份/軟體升級

管理者/分機使用者

可選擇是否要錄音

主機功能 功能說明

操作介面

錄音存檔

音檔自動覆蓋

音檔多重條件查詢

通話記錄查詢

顯示可錄音剩餘時間

繁體中文

近端/遠端備份

循環覆蓋

日期/時間/區間/

分機名稱/外線代碼/

發話受話分機號碼/

外撥號碼/來電號碼

隨時顯示於頁面

來電查詢/去電查詢

主機功能 功能說明


